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Zobacz serie ESR 5200

Wiasciwy
WyDOr. ..

Najlepszy wozek wysokiego sktadowania to taki,
ktéry transportuje produkty do zaktadu i z niego

— szybko, fatwo, bezpiecznie i oszczednie.

Firma Crown projektuje wozki wysokiego
sktadowania, ktére spetniaja te zatozenia.
Rezultatem jest seria ESR 5200, obejmujaca woézki
wysiegnikowe precyzyjnie dostosowane do potrzeb
-ijiytkownika. Stynna z wyjatkowej trwatosci, nie
zawiedzie Cie. Co wiecej, nasze wozki oferuja
funkcije i opcje umozliwiajace ich doktadne
dopasowanie do Twoich wymagan. To nazywamy
,wlasciwym wyborem”.

...do osiggniecia
doskonatej
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Maszt Maszt

Podwdéjny lub potréjny Podwajny lub potréjny

Maks. wysokos¢
podnoszenia

Maks. wysokos¢
podnoszenia
7500 mm 9450 mm

Maks. predkos¢
podnoszenia

Maks. predkos¢
podnoszenia

0,61 m/s 0,61 m/s

Maks. predkos¢ jazdy Maks. predkos¢ jazdy

10 km/h 10 km/h
Akumulator Akumulator
280-620 Ah 420-620 Ah
Szerokos¢ Szerokos¢
catkowita catkowita
1120 mm 1285 mm

ESR 5220 ESR 5240

Ten 1,4-tonowy model o waskim
podwoziu sprawdza sig idealnie
w ograniczonych przestrzeniach,
przy uktadaniu w stosach, a takze
w korytarzach regatowych

o szerokosci zaledwie 2,5 metra.

Ten 1,4-tonowy model o standardowej
szerokosci jest bogatym w funkcje
rozwigzaniem, ktore nie dopuszcza
kompromiséw pod wzgledem trwatosci
lub wygody operatora.

Co wazniejsze, otrzymasz konkretng
odpowiedz. Niezréwnana wydajnos¢ stanowi standard
w przypadku serii Crown ESR 5200 — od Ciebie zalezy,
w jaki sposo6b chcesz jg osiggnaé. Dobierz wysokosci
podnoszenia, udzwigi, pakiety zwiekszajace osiagi
i funkcje operatora najlepiej dopasowane do cyklu
pracy. Skorzystaj z doskonatej ergonomii, widocznosci,
trwatosci i sprawdzonych rozwiazan technicznych
Crown, ktore wspomoga operatora i pozwolg utrzymac
koszty eksploatacyjne na niskim poziomie.

Maszt
l;,'k:s'Z_t Potrojny ze
zi?]t?gjg?gvi:nym zintegrowanym
rzesuwem
przesuwem bocznym p s

Maks. wysokosé
podnoszenia

13 000 mm

Maks. wysokos$¢
podnoszenia

13 000 mm

Maks. predkosé
podnoszenia

Maks. predkos¢
podnoszenia
0,69 m/s 0,69 m/s

Maks. predkos¢

Maks. predkos$¢ jazdy jazdy

14 km/h 14 km/h

Akumulator Akumulator

420-930 Ah 560-930 Ah

Szerokos¢ Szerokos¢

catkowita Eﬂn = catkowita CHU'"J“
1285 mm 1285 mm &

ESR 5260 ESR 5280S

Model przeznaczony do ciezszych
tadunkéw, wiekszych wysokosci
podnoszenia i wigkszej
wydajnosci — dostepny w trzech
wersjach: 1,4-, 1,6- i 2,0-tonowej.

Ten wyjatkowo wydajny model jest
dostepny w dwéch wersjach — 1,6-
oraz 2,0-tonowej oraz wyréznia sie
bardzo duzym przedziatem operatora,
zaprojektowanym w celu zwiekszenia
komfortu i wydajnosci przy najbardziej
intensywnych cyklach pracy.



zapewniaja ptynne i precyzyjne
sterowanie funkcjami hydraulicznymi
oraz petny zakres funkcji
standardowych i opcjonalnych w celu
zwiekszenia pewnosci i wydajnosci
pracy operatoréow w kazdym

zastosowaniu magazynowym.

Bogaty w funkcje model
ESR 5240




W celu zapewnienia precyzyjnej i wydajnej

pracy na wysokosciach wozki wysokiego

sktadowania ESR 5260 i ESR 5280S sg wyposazone

w System wysokiego poziomu osiagow:
Zintegrowany wskaznik wysokosci i obcigzenia stale
monitoruje i wyswietla wysokos¢ widet oraz ciezar
tadunku.

Inteligentna funkcja wyboru wysokosci pétki umozliwia
programowanie wysokosci potek oraz automatyczne
zatrzymywanie.

Monitor udzwigéw zaleca maksymalne wysokosci

Firma Crown projektuje wozki f oy . e | . odkfadania i generuje ostrzezenia o przeciazeniach.
wysokiego skladowania w taki sposob, Wskaznik podnoszenia swobodnego ostrzega, gdy

aby zapewnic precyzyjny, plynny ruch widly zostang podniesione powyzej poziomu

w kazdym kierunku, w ktorym

y - podnoszenia swobodnego, a ponadto moze byé
wykonywana jest praca.

zaprogramowany w celu zmniejszania predkosci jazdy.

Wspomaganie ustawiania nachylenia automatycznie
ustawia widty na wstepnie zadany kat w celu
optymalizaciji obstugi.

Dwie blokady podnoszenia z funkcjg kasowania.

Inteligentny system OCS
(Zoptymalizowanej Predkosci
na Zakrecie, ang. Optimised
Cornering Speed) firmy Crown
zwiekszy pewnosé i wydajnosé
operatorow. Podczas
pokonywania zakretéw system
OCS rozpoznaje, czy operator
wjezdza w krzywa, czy tez
wyjezdza z niej, analizujac

kat kotfa sterujacego, kierunek
jazdy i ustawienie kierownicy.
Nastepnie przeprowadza
automatyczng regulacje
predkosci i przyspieszenia

w celu zapewnienia
maksymalnej bezpiecznej
predkosci.

~ Seria ESR 5200

W celu zapewnienia
optymalnych osiggéw
wozkow wysokiego
sktadowania, oszczednosci
energii oraz minimalnej
konserwagciji, firma Crown
projektuje i produkuje silniki
pradu przemiennego oraz

Select”

silniki pomp hydraulicznych.
Te duze, solidne silniki
zapewniajg niezawodng
moc, jednoczesnie pracujgc
Z nizszg temperaturg,

i wigkszg wydajnoscig —
nawet w najtrudniejszych
zastosowaniach.

umozliwia wybér obrotu
kota sterujacego o 180 lub
360 stopni, w zaleznosci
od warunkéw jazdy lub
osobistych preferencji.

Model ESR 52808

funkcjonalnej kabinie operatora

wyposazonej w ergonomiczny,

technologicznie zaawansowany

fotel i elementy sterujace o tych
zaletach.
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na zadanie

zapewniajg wszechstronnosé

wymagang do réznych konfiguracji pétek, ograniczen

przestrzennych, trudnych srodowisk pracy i innych

wyzwan.

Systemy regatowe typu
»drive-in” umozliwiaja
wydajne wykorzystanie
miejsca, ale pod
warunkiem posiadania
odpowiedniego wozka.
Wézek wysokiego
sktadowania firmy Crown
ESR 5220 o waskim
podwoziu pozwala w petni
wykorzystac zalety tych
systemow regatowych,

a takze wszelkich innych
ograniczonych przestrzeni.

-

-
-
-
-

Nawet przy szerokosci podwozia

Szeroko$¢ podwozia wynosi
zaledwie 1120 mm. Dzieki
tak kompaktowej konstrukcji
operatorzy moga obstugiwac
systemy regatowe typu
Ldrive-in” z wiekszg tatwoscig
i sprawnoscig. Co wiecej,
odkryjg oni, z jaka tatwoscig,
mozna manewrowac

w korytarzach o szerokosci
zaledwie 2,5 m. Znakomita
zwrotno$¢ wozka upraszcza
wymijanie w zattoczonych
korytarzach, co pozwala
zapobiec waskim gardiom

i utrzymacé tempo transportu
produktow.

TILERERLTY

wynoszacej tylko 1120 mm ESR 5220

moze z tatwoscia umiesci¢ tadunek o szerokosci 800 mm
pomiedzy nogami wysiegnika dzigki specjalnej, waskiej
konstrukcji wysiegnikow. W szerszym modelu ESR 5260
istnieje mozliwos¢ wyboru opcji wysiegnika waskiego, co
pozwala umiesci¢ tadunek 1000 mm pomiedzy wysiegnikami.

Po wyposazeniu modelu
ESR 5260 w opcjonalng
kabine do pracy w chtodni
operatorzy moga wygodnie
pracowacé w temperaturach
siegajacych -30°C. Oprocz
solidnej stalowej konstrukgiji,
zastosowano w niej trwate
uszczelnienie potaczen
elektrycznych i grzejniki
sterowane termostatami dla
podzespotdw elektrycznych
o kluczowym znaczeniu.

Operatorzy moga sterowac
wszystkimi funkcjami kabiny,
w tym: ustawia¢ optymalng
temperature przy uzyciu
intuicyjnego wyswietlacza
elektronicznego.

Zbyt ciasne utozenie stwarza ryzyko
uszkodzenia produktéw oraz spowalnia prace. Z kolei nadmiernie luzne utozenie
oznacza marnowanie cennego miejsca. Niezréwnana widocznos¢ oraz intuicyjne
elementy sterujace modeli z serii ESR 5200 gwarantuja idealne utozenie towaréw.

Wszechstronnosé modeli z serii ESR 5200 jest widoczna przy kazdym zastosowaniu — podczas pracy
na wysokosciach, przemieszczania i transportu. W jednej chwili szybko uktadasz tadunki na pétkach,

a zaraz potem fadujesz bocznie palety na ciezaréwke — wszystko to z niezréwnang wydajnoscig. Precyzyjne
sterowanie funkcjami jazdy i hydraulicznymi gwarantuje, ze wykonasz kazde zadanie z catkowitg pewnoscia.




Ruch z pethg

zapewniajac operatorowi miejsce do bardziej
sprawnej pracy i ruchu. Fotel i elementy
sterowania poruszajq sie jednoczesnie, co
pozwala na zwiekszenie wydajnosci i ogélnej
widocznosci przy wykonywaniu réznych zadan.

Oryginalne siedzenie

z funkcja MoveSeat™ firmy
Crown i wbudowanym
zagtéwkiem odchyla sie,
co znacznie zwigksza
widocznos$¢ do gory

przy jednoczesnym
zmniejszeniu obciazen
odcinka szyjnego i plecow.
Podtokietnik, wyposazony
w zintegrowane elementy
sterowania, porusza sie
wraz z fotelem. Siedzenie
MoveSeat, zaprojektowane
pod katem wyjatkowo
intensywnych cykli pracy, jest
szczegdlnie przydatne, gdy
operator spedza znaczng
ilos¢ czasu na ukfadaniu
tadunkoéw na wysokoséciach.

o 10 stopni z pozycji neutralnej
w celu zwiekszenia widocznosci
podczas jazdy z zespotem
napedowym z przodu. Podczas
jazdy z widtami skierowanymi
do przodu fotel obraca sie

0 20 stopni z pozyciji neutralnej,
co zwigksza widocznos$¢ do
przodu i w gore widet.

Pulpit oferuje wigksza powierzchnie
i jest wyposazony w podktadke

do pisania utozong pod katem,
zaprojektowana tak, aby zapewni¢
operatorowi wygodng pozycje.

Kolumna Work Assist™ sfuzy
do montazu terminalu danych
lub skanera.

Bardzo szeroki przedziat

utatwia wchodzenie/wychodzenie

i zapewnia doskonata pozycje
operatora, minimalizujaca zmeczenie
dzieki duzej przestrzeni na nogi.

Funkcja MoveSeat™ obraca
siedzenie o 30 stopni, co redukujée
koniecznos¢ skrecania tutowia.

Regulowany podtokietnik

jest wyposazony w elementy
sterowania poruszajace si¢ wraz

z siedzeniem. Na ilustracji pokazany
z wielofunkcyjnym elementem
sterujacym uktadéw hydraulicznych.

Funkcja FlexBack™ z podparciem
ledzwiowym, w ktérym mozna
szybko regulowa¢ pochylenie —
zapewnia lepsza widocznos¢ do
gory i zmniejsza obcigzenie plecows

Wbudowany zagtowek
umozliwia przyjecie wygodnej
pozycji i redukuje nadwyrezanie
odcinka szyjnego.

Tylko w wozkach &
firmy Crown maszt
jest przesuniety w taki sposéb, ze
umozliwia petna widocznos¢ kota
obcigzonego i widet. Niezastaniajaca
pola widzenia konstrukcja masztu

i opatentowana ostona operatora
minimalizuja problemy

z widocznoscig podczas jazdy

i podnoszenia fadunkow.

Wielofunkcyjny element Elementy sterowania Dwudzwigniowe
sterujacy uktadem dotykowego elementy
hydraulicznym sterowania

Opcje sterowania dla serii ESR 5200 obejmuja wielozadaniowe elementy
sterujace (tylko ESR 5260 i 5280S), dotykowe elementy sterujace oraz
dwudzwigniowe hydrauliczne elementy sterujace. Inne opcje zwiekszajace
tatwos¢ obstugi to regulowane: kolumna kierownicy i podtokietnik.



1€ Link

Jest to widoczne w jej konstrukciji,
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Bezprzewodowy

system zarzadzania flota

i operatorami InfoLink®
jest dostepny jako opcja
dla modeli serii ESR 5200.
Ten zaawansowany system

ktéra zapewnia dlugotrwala niezawodnosé¢, s i _
energooszczednos¢, zarzadzanie flota r . Ei'.;_.__

i wyjatkowg tatwos¢ serwisowania. i

i pienigdze przez

LA,

Access

Comprehensive System Control

Oryginalny wszechstronny
system sterowania
Access 12 3® firmy Crown
zapewnia bezpieczna,
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przetwarzanie rzeczywistych

i historycznych danych

W zorganizowane,
uszeregowane pod wzgledem
waznosci, praktyczne
informacje. Teraz mozesz
mie¢ pewnos¢, ze tylko
autoryzowani operatorzy

System InfoLink zapewnia dostep on-line do kluczowych

danych dotyczacych operatora/fioty.

widtowych. System InfoLink
zapewnia réwniez znaczne
oszczedno$ci administracyjne
i serwisowe. Mozesz uzy¢ go

i uzyskania natychmiastowego
dostepu do historii inspekgiji.
Co wiecej, technicy mogg
zdalnie analizowa¢ kody

niezawodna i przodujaca P T . uzywajg urzadzen oraz w celu automatyzacji procesu  zdarzen dla wozkow, dzieki
w branzy prace wozkéw — - **monitorowac wszystkie inspekgiji listy kontrolnej, czemu sg dobrze poinformowani
podnosnikowych oraz ' % zdarzenia dotyczace wozkow wyeliminowania wydrukéw i przygotowani do pracy.
diagnostyke. Firma oferuje 81
nazjd’ruzsz.y c.zas uzytk0\./\./an|a i) = . Wazek jest wyposazony
wozka dzieki technologii . W maby czesci poiazdu
Access 12 3, ktéra i - = Py czesci pojazdu,
L . 1S zapewniajace technikom
monitoruje i przekazuje _m,ﬁ' :f r . o
. i ik B serwisowym odpowiedzi
rzeczywiste dane z gtéwnych '-lE= na trzv pvtania:
uktadéw wézka podnosniko- i b y by ’
wego. Technicy serwisowi m | . Jaki problem wystapit?
pracujg szybko, bez potrzeby 5 Gdzie sie znajduje?
uzywania recznego ki | Co powoduje?
urzadzenia sterujgcego lub metody préb i btedow Ta innowacyjna kontrola &
laptopa. Diagnostyczne kody podczas rozwigzywania systemu to klucz do ' Umozliwia to rozwigzanie
zdarzen i wbudowany probleméw. Moga nawet uzyskania najlepszej — wiekszosci problemoéw bez
woltomierz pomagajg znalez¢ aktywowac podejrzane wydajnos$ci przy najnizszych BA-0-04 s schematow, skomplikowanych
przyczyny usterek. Technicy czesci i sprawdzi¢ ich kosztach posiadania. System InfoPoint™ stanowi rysunkow potgaczen czy tez
serwisowi unikajg stosowania dziatanie, a wszystko E:. 4 uzupetnienie diagnostyki grubych podrecznikéw
czasochtonnej i kosztownej przy uzyciu wyswietlacza. :EE e Access 12 3 w celu :)bsiugt;i ticr.micznej.. Dzi(?ki
H'-.l. --ﬁ' zapewnienia szybszej, emu .ec nicy serwisowi .
—1 7 e "f % latwiejszej i wyzszej zyskujg bezcenne narzedzie
- e jakosci obstugi. wspomagajgce szybka,
naprawe wozka juz za
pierwszym razem.
: !
Firma Crown oferuje opcjonalny o
system oszczedzania energii
Regen Lower dla wszystkich
wersji ESR 5260. Podczas
opuszczania ciezar karetki widet E1.4H ﬂm I ]
i tadunku wymusza przeplyw oleju ] |
przez pompe przed powrotem do '
zbiornika. To dziatanie wymusza -
zwrotna prace silnika, co generuje 4 | iy ;
prad kierowany z powrotem do I |-l: -
akumulatora. Korzyscia dla 0 ﬂllﬂlll'l"‘l
uzytkownika sa rzadsze wymiany 3
akumulatora, dtuzsze zmiany ) g
i mniejsze koszty. :_|
|
: I




Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
mgmn Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Niemcy

Tel. +49(0)89-93002-0
Faks +49(0)89-93002-133
crown.com

Poniewaz firma Crown nieustannie doskonali swoje produkty,
dane techniczne moga ulegaé¢ zmianom bez powiadomienia.

I -y
em oglc Crown, kolor bezowy, znak Momentum, 360 Select, MoveSeat,

Work Assist, FlexBack, Access 123, InfoLink i InfoPoint to znaki
Clean Environment. Smart Business. towarowe firmy Crown Equipment Corporation.

2 nso upravianen wspongh " E5R 5300 BROGH PL 04/15 - MO1466.007-02
z laséw uprawianych w sposéb - -007-

zréwnowazony, bez uzycia chloru. Wydrukowano w Niemczech



