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GPC 3020, 3040, 3050 oraz 3060

Dodatkowa tylna rura Work Assist™

Seria GPC 3000

Wobzek podnosnikowy do kompletacji
zamoéwien z niskiego poziomu regatéw

Oparcie tadunku
Porecz oparcia
Dodatkowa przednia rura ol A
Work Assist™ | =
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* Duza komora akumulatora = 547 mm (opcjonalna w modelu GPC 3020, 3040, 3050, w standardzie w modelu GPC 3060)
** Powigkszony podest operatora = 515 mm (GPC 3040/3060)

*** Na powiekszonym podescie operatora, wysokosc¢ stopnia operatora = 442 mm (GPC 3040/3060)

% 7 opcjonalnym oparciem tadunku (1800 mm) + 90 mm



mow n Seria GPC 3000 Wozek podnosnikowy do kompletacii
zamoéwien z niskiego poziomu regatéw

GPC 3040 oraz 3060 z opcjonalnym podnoszeniem podestu
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* Duza komora akumulatora = 547 mm (opcjonalna w modelu GPC 3040, w standardzie w modelu GPC 3060)
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Seria GPC 3000

Dane techniczne

1.1 Producent Crown Equipment Corporation
> 1.2 Model GPC 3020-2.0 | GPC 3040-2.0 | GPC 3050-2.5 | GPC 3060-2.7
= 13 Zrédto zasilania elektryczny
;§ 1.4 Funkcja operatora Kompletacja zamdwien
2|15 | Udéwig znamionowy Q |t 2,0 25 2,7
é 1.6 Srodek ciezkosci o] mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
Ni1s Odlegtos¢ tadunku W potozeniu opuszczonym X mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
1.9 Rozstaw osi w potozeniu opuszczonym y mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
© 2.1 Ciezar roboczy bez akumulatora kg patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
3|22 L i z fadunkiem, przod/tyt kg patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
= Obcigzenie osi -
2.3 bez tadunku, przéd/tyt kg patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
o | 31 Opony Vulkollan
S| 32 ) przéd mm @250 x 75
= Rozmiar opon
8133 tyt mm @82x82
& 3.4 Kota dodatkowe koto samonastawne mm @ 150 x 60
o
o N z
f 35 Kota liczba przéd/tyt Ix41/4
N (x = kota napedzane)
c
8136 L przdd bio | mm 492
@) Bieznik
3.7 tyt b11 mm 340/ 360 /380 /500
4.4 Wysokos¢ podnoszenia h3 mm 150
48 Wyso.kosc_: siedziska wzgledem wysokosci h m 130
SIP/siedziska
49 F)zmgnla sterowania wysokoscia w potozeniu hi4 mm 1160
jazdy
415 Wysokos¢é widet W potozeniu opuszczonym h13 mm 90
4.19 Dtugosé catkowita ] mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
>| 420 Diugosc¢ elementu czotowego l2 mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
€1 421 | Szerokosé catkowita b1 | mm 810
>
=| 422 Wymiary widet sxex!|| mm 78 x 180 x 2400
4.22a | Dlugosc¢ koncowek widet mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
4.25 Rozstaw widet bs mm 520 /540 /560 / 680
4.31 L. . ponizej masztu mi mm 20
Przeswit nad podiozem — -
4.32 Srodek rozstawu osi m2 mm 28
4.34.1 e . | 2diugosci europalet,
4.34.0 Szerokos¢ korytarza pol. podniesione Ast mm 3925 4045
4.35 Promien skretu W potozeniu opuszczonym | Wa mm patrz tabela 1 patrz tabela 2 | patrz tabela 3
5.1 Predkos¢ jazdy*** z fadunkiem / bez tadunku glggé 9,6/12,5 9,0/12,5 85/12,5
° .
g 5.2 Predkos¢ podnoszenia| ztadunkiem / bez tadunku m/s 0,05 /0,06 0,06 /0,08
% 5.3 Predkos¢ obnizania z tadunkiem / bez tadunku m/s 0,07 /0,07
o} .
1 ki 1 ki
2|57 | Nachylenie z fadunkiem / bez tadunku, % 5/14 5/16
g wart. znam. 30 min.
S tadunkiem / bez tadunku,
§|58 | Maks. nachylenie #ladunriem / bez faduniu % 8/15 9/15
o wart. znam. 5 min.
5.10 Hamulec gtéwny elektryczny
warto$¢ znamionowa 3,9
A ilnik trakcyj kW 4 ’
> 6 Silnik trakcyjny przy S2 60 min ,0
N
o wartos¢ znamionowa
| 6.2 ilnik kW 1,3 1,3 2,2
2 Silnik pompy przy S3 9%
© Maks. wymiary dt. x szer.
< 6.3 komory akumulatora DIN 43535 xwys. | Mm 210 x 790 x 784 (330 x 790 x 784) 330x790x784
o | 6.4 Napiecie akumulatora | Udzwig znamionowy K5 V/Ah 24 /420 - 465 (560 - 620) 24 /560 - 620
6.5 Masa akumulatora kg 349 - 402 (465 - 534) 465 - 534
8.1 Jednostka napgedowa tranzystorowa

* Szacunek AST zostat wykonany przy zatozeniu standardowej konfiguracji wozka z widtami o diugosci 2400 mm i zebami widet o dtugosci 944 mm
** Z opcjonalnym podnoszeniem podestu 2,2 kW
“** Jednostka zasilania z przodu
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Tabela 1 GPC 3020/3040 Standard: 465 Ah / podest 440 mm

Seria GPC 3000

Dane techniczne

1.6 | Srodek ciezkosci ladunku | ¢ mm | 500 | 550 | 600 | 750 | 800 | 800 |1100 |1200 |1200 |1200 1250 | 1250 |1440
1g | Qdlegloscladunky, - X mm | 770 | 870 | 920 |1220 |1090 | 1000 [1390 1890 |1800 1640 |1815 |1865 [2120
w pot. opuszczonym
R i 1.
1.9 ozstaw osi, W po y mm | 1905 2005 |2055 |2355 |2225 | 2135 (2525 |3025 |2935 |2775 | 2955 |3005 |3525
opuszczonym '2°%°
2.1 | Ciezar roboczy*® bez akumulatora | kg | 837 | 848 | 854 | 888 | 905 | 905 | 967 | 995 | 995 | 995 | 1001|1006 | 1049
L Ztadun- |przod| kg 1078|1138 [1143 1296 1142 [1052 1185 | 1491 | 1434|1321 | 1431|1450 1505
2.2 | Obciazenie osi )
kiem tyt | kg |2139 (2090 |2091 [1972 [2143 | 2233 [2162 1884 | 1941|2054 1949|1936 | 1924
25 | Obciazenic osi bez przod| kg | 795 | 820 | 832 | 897 | 882 | 865 | 956 |1036 | 1025|1005 |1030] 1039|1088
' 2 ladunku | tyf | kg | 422 | 409 | 402 | 371 | 403 | 420 | 390 | 339 | 350 | 370 | 351 | 348 | 341
419 | Dlugosé catkowita *°° 1 MM | 2305 |2425 | 2475 | 2775 | 2925 | 2925 |3475 | 3725|3725 | 3725 | 3775 | 3825 | 4205
420 Diugos¢ elementu o mm 1307
czotowego %°°
4.22 | Wymiary widet | mm 1000 [1100 [1150 [ 1450 1600 [1600 [2150 |2400 2400|2400 | 2450 | 2500 | 2880
4.22a | Dlugosé koncéwek widet mm | 413 | 413 | 413 | 413 | 693" | 783 | 944 | 693" | 783 | 944 | 815 | 815 | 944
425 | Rozstaw widet b5 mm 520 / 540 / 560 / 680
435 | Promien skretu, w pot. Wa mm |2005 |2195 |2245 (2545 |2415 | 2325 |2715 |3215 | 3125 | 2965 | 3145 | 3195 | 3445
opuszczonym '2°%°
Tabela 2 GPC 3050 Standard: 465 Ah / 440 mm podest 620 Ah / 440 mm podest
16 | Srodek ciezkosci ladunku| ¢ mm 1200 [1200]1200 | 800 ]800 [1100]1200 [1200 | 1200 [1340 |1440 1520|1680 | 1800
legtosé tadunku,
1g | Odlegloscfadunku, X mm | 1890 [1800 1640 | 1090 [1000|1390 |1890 [1800 | 1640 | 1920 2120 (2280|2590 | 2840
w pot. opuszczonym
19 | Rozstaw osi, w pot. y mm |3025 [2035 |2775 | 2345 [2255 (2645 [3145 [3055 2895 |3175 [3375 (35353845 | 4095
opuszczonym
21 | Ciezar roboczy* bez akumulatora | kg | 995 | 995 | 995 | 912 |912 |974 1002|1002 [1002[1069[1092[1111| 1146 1175
22 | Obciazenie osi Zladun- |przéd| kg |1606 |1536|1401 [1307 [1203[1348 [1702 [1634 | 1503 | 1627 | 1697 [1749| 1716 | 1776
' 2 kiem tyt | kg |2269 [2339 |2474 |2610 [2714 [2361 [2305 [2373 | 2504 | 2447 | 2400(2367| 1935 | 1904
L bez przod| kg |1036 [1025 1005 | 998 |981 [1074 [1154 [1143| 1123|1170 1193 [1211] 1243 | 1268
2.3 | Obciazenie osi
ladunku | tyl | kg | 339 |350 | 370 | 419 |436 | 405 | 353 | 364 | 384 | 404 | 404 | 405 | 408 | 412
419 | Dlugosé catkowita ° 1 mm | 3725 [3725 | 3725 | 3045 3045 [3595 [3845 3845 | 3845 | 4125 | 4325 |4485] 4795 | 5045
400 | Dlugosc elementu B mm 1327 1447 1447
czotowego °
422 | Wymiary widet | mm | 2400 [2400 [2400 1600 [1600 2150 [2400 [2400 | 2400 | 2680 2880 [3040[3350¢ 3600°
4.22a | Dlugo$é koncowek widet mm | 693" | 783 | 944 | 6937 | 783 | 944 | 603" | 783 | 944 044
4.25 | Rozstaw widet b5 mm |520/540/560/680 520 / 540 / 560 / 680 520 520/560
Promien sk
435 | Promien skretu, Wa mm 3215 [3125 | 2965 |2535 445 |0835 3335 [3245 | 3085 | 3365 | 3565 [3725| 4035 | 4285
w pot. opuszczonym *°
Tabela 3 GPC 3060 Standard: 620 Ah / podest 440 mm
16 | Srodek ciezkosci ladunku c mm | 800 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1340 | 1440 | 1520 | 1680 | 1800
1g | Odleglosc fadunku, - x mm | 1000 | 1390 | 1890 | 1800 | 1640 | 1920 |2120 | 2280 |2590 | 2840
w pot. opuszczonym
19 | Rozstaw osi, w pot. y mm | 2255 | 2645 | 3145 | 3055 | 2895 | 3175 | 3375 | 3535 |3845 | 4095
opuszczonym
21 | Ciezar roboczy*® bez akumulatora | kg | 912 | 974 | 1002 | 1002 | 1002 | 1069 | 1092 | 1111 | 1146 | 1175
22 | Obciazenie osi Zladun- |przod| kg | 1220 | 1369 | 1745 | 1673 | 1532 | 1627 | 1697 | 1749 | 1716 | 1776
' 2 kiem tyl | kg | 2897 | 2810 | 2462 | 2534 | 2675 | 2447 | 2400 | 2367 | 1935 | 1904
23 | Obciazenie osi bez przod| kg | 981 | 1074 | 1154 | 1143 | 1123 | 1170 | 1193 |1211 | 1243 | 1268
' 2 ladunku | tyt | kg | 436 | 405 | 353 | 364 | 384 | 404 | 404 | 405 | 408 | 412
419 | Dlugosé catkowita °° H mm| 3045 | 3595 | 3845 | 3845 | 3845 | 4125 | 4325 | 4485 | 4795 | 5045
4.20 | Dlugosé¢ elementu czotowego *° | 12 mm 1447 1447
4.22 | Wymiary widet | mm| 1600 [ 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2680° [2880° [3040° [3350°| 3600°
4.22a | Dlugosé koncoéwek widet mm | 783 944 6937 783 944 944
425 | Rozstaw widet b5 mm 520 / 540 / 560 / 680 520 520/560
435 | Promien skretu, Wa mm| 2445 | 2835 | 3335 | 3245 | 3085 | 3365 | 3565 |3725 | 4035 | 4285
w pot. opuszczonym '°°
1 Widly podniesione - 115 mm 6 Z opcjonalnym podnoszeniem podestu (3040/3060) + 110 kg
2 7 opcjonalng wigksza komorg akumulatora (620 Ah) +120 mm 72 lub 3 europalety na krzyz, tylko w przypadku pojedynczych
3 Z opcjonalnym powiekszonym podestem operatora (515 mm)  + 75 mm kot obcigzonych (@ 82 x 110 mm) + rolki do wsuwania palet
4 Z opcjonalnym powiekszonym podestem operatora (515 mm)  + 25 kg 8 Udzwig 2,0 t
5 Z opcjonalnym podnoszeniem podestu (3040/3060) + 75 mm 9 Udzwig 2,5 t



Udzwig

GPC 3020 - 2000 kg
GPC 3040 - 2000 kg
GPC 3050 - 2500 kg
GPC 3060 - 2700 kg

Uktad elektryczny/akumulatory
Ukfad elektryczny pracujacy pod na-
pieciem 24 V o nominalnej pojemnosci
akumulatora od 420 Ah do 620 Ah.
Akumulator mo zna wyjmowac piono-
wo lub poziomo, przy czym po prawej/
lewej stronie lub po obu stronach moz-
na zamontowac opcjonalne rolki .

Wyposazenie standardowe
1. Bezobstugowy 3-fazowy silnik
trakeyjny pradu zmiennego (AC) firmy
Crown. Bezobstugowy 3-fazowy sil-
nik sterujacy pradu zmiennego (AC).
2. Uktad hamulcowy e-GEN® z funkcja
elektrycznego, regeneratywnego
i bezciernego hamowania (hamo-
wanie mechaniczne stosowane jest
tylko w hamulcu postojowym)
3. Elektroniczne sterowanie z centralnie
zamontowanym uchwytem X10,
umoZzliwiajgcym precyzyjna i niewy-
magajaca wysitku obstuge
4. Samosrodkujgcy uchwyt sterujacy
X10 zapewnia wszystkie funkcje
wozka w zasiegu reki operatora
5. Crown Access 1 2 3°
Kompleksowy ukfad sterowania
6. Inteligentny system sterowania,
powodujacy zmniejszenie predkosci
jazdy przy skrecaniu
7. Predkos¢ zalezna od obcigzenia
8. Opracowany przez firme Crown
wyswietlacz informacyjny
® 1-wierszowy wyswietlacz LCD -
8 znakow

® \Wskaznik natadowania akumula-
tora

* Uruchamianie bezkluczykowe za
pomocg kodu PIN

¢ Diagnostyka podczas uruchamiania
i w trakcie pracy

3 profile wydajnosci jazdy do
wyboru

e Liczniki czasu, m.in. silnika
jezdnego, silnika hydraulicznego
i przebiegu pracy

e Poktadowy system diagnostyczny
Access 1 2 3% z mozliwoscia roz-
wigzywania problemoéw w czasie
rzeczywistym
9. Technologia szyny CAN
10. Blokada ruchu na pochytosciach
11. Niski stopieri o wysoko$ci 130 mm
z duzg powierzchnig do przecho-
dzenia
12. Amortyzowana podtoga z przeciw-
poslizgowa mata i zintegrowanymi
czujnikami obecnosci
13. Wtyczka odtgczania zasilania
elektrycznego
14. Wiele schowkow
e Duza taca przednia
e Dolna pokrywa oparcia z kie-
szenig na folie opakowaniowe
(3040/3060)

e 2 duze schowki w oparciu
(3040/3060)

® 3 schowki w obszarze akumulatora

15. Dwie linki na kazdym boku pulpitu
do zabezpieczania dokumentéw

16. Opona Vulkollan kota napedza-
nego, kota samonastawnego
i podwadjnych két obcigzonych

17. Oparcie komfortowe (3040/3060),
obejmujace
* migkka, wyprofilowana po-

wierzchnig do opierania sig
® 2 duze schowki
e uchwyty oparcia

GPC 3000 SPEC PL 12/22, 10
M03354-007-08
Wydrukowano w Niemczech

18. Oparcie standardowe (3020/3050)

19. Wyscietane oparcie na kolana
(3040/3060)

20. kacznik akumulatora DIN 160 A

21. Wytrzymaty zespot widet

22. Wytrzymata jednostka napgdowa
* 10-milimetrowe stalowe obrzeze
® Fatwe w demontazu pokrywy ze

wzmocnionej stali

® Dostep do akumulatora od gory

23. Komora akumulatorowa na
akumulatory 420-465 Ah
(3020/3040/3050)

24. Komora akumulatorowa na akumu-
latory 560-620 Ah (3060)

Wyposazenie dodatkowe

1. Roézne warianty diugosci widet

2. Komora akumulatorowa na
akumulatory 560-620 Ah
(3020/3040/3050)

3. Powigkszony podest z przejsciem
0 szerokosci 515 mm (opcja niedo-
stepna w przypadku podnoszone-
go podestu)

4. Sktadany stopien (opcja niedostep-
na w przypadku podnoszonego
podestu)

5. Porecz oparcia (w standardzie,
jesli zamdwiono sktadany stopien;
opcja niedostepna w przypadku
podnoszonego podestu)

6. Podnoszony podest ze stanowiskiem
operatora na wysokosci 950 mm
(3040/3060)

7. Ostona do kompletacji (wymagana
dodatkowa przednia rura Work
Assist™, dostepna tylko z duza ko-
morg akumulatora i podnoszonym
podestem w modelach 3040/3060)

8. Sterowanie Pick Position Control™
w oparciu

9. Regulowane, skladane siedzi-
sko oraz dolna pokrywa oparcia
z kieszenig na folie opakowaniowg
(opcja niedostepna w przypadku
podnoszonego podestu; w mode-
lach 3020/3050 wymagane oparcie
komfortowe)

10. Mechanizm wysuwania akumula-
tora w gére z dwoma pokrywami
bocznymi

11. Pokrywy mechanizmu wysuwania
akumulatora; pokrywa lewa lub
prawa

12. Czerwone ztacze do baterii
akumulatorowej SBE 160

13. Zasilanie elektryczne 12/24 V do
urzadzen elektronicznych

14. Stacyjka

15. Przystosowanie do pracy w chtodni

16. Oparcie fadunku 1610 mm oraz
1800 mm

17. Dzwigkowy sygnat jazdy

18. Swiatto btyskowe (3040/3060;
wymagana tylna rura Work
Assist™; w modelach 3020/3050
wymagane oparcie komfortowe)

19. Swiatto ostrzegawcze

20. Oparcie komfortowe (3020/3050),

obejmujace
* miekka, wyprofilowang
powierzchnie do opierania sig
® 2 duze schowki
e uchwyty oparcia
. 2 duze schowki w oparciu
(3020/3050)

22. Dolna pokrywa oparcia z kieszenig
na folie opakowaniowa (opcja
niedostepna w przypadku pod-
noszonego podestu; w modelach
3020/3050 wymagane oparcie
komfortowe)

23. Specjalny lakier

24. Gumowy zderzak

2
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System zarzadzania jakoscia spelnia

1SO 9001 | wymagania normy w zakresie projekiu,

rozwoju, produkcji, sprzedazy | wsparcia
produktu w branzy pojazdow p

Seria GPC 3000
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. Tylny schowek (3040/3060, opcja
niedostepna w przypadku oparcia
tadunku i podnoszonego podestu;
w modelach 3020/3050 wymagane
oparcie komfortowe)

26. Rolki wejscia palet

(wyposazenie standardowe

w przypadku widet o dtugosci
1600/2400 mm z korcodwkami
o dtugosci 693 mm)

27. Przedni patak na akcesoria Work
Assist™ z uktadem prowadzenia
kabli lub bez

28. Dodatkowa tylna rura Work
Assist™ (8040/3060, opcja niedo-
stepna w przypadku oparcia tadun-
ku lub podnoszonego podestu)

29. Akcesoria Work Assist™
e Taca tadunkowa
e Uchwyty na rolke folii
e Kieszenie na drobiazgi
e Uchwyt na napgj
e Uchwyt na worek na smieci
e Uchwyt na skaner
¢ Mata, srednia i duza podktadka

do pisania z klipsem
e Uchwyty do terminali WMS

30. Klawiatura

31. Dostosowanie do systemu
InfoLink®

32. Wyscietane oparcie na kolana
(3020/3050)

38. Opona kota napedzanego
Supertrac @ 250x75 mm

34. Pojedyncze koto obcigzone
@82 x 110 mm

35. Przystosowanie do akumulatora
litowo-jonowego

36. Spawane oznaczenia na widtach
do umieszczania palet

37. Srodkowa taca na drobiazgi

38. Uniwersalna magnetyczna taca na
drobiazgi

39. Migkka podktadka do pisania

40. Przystosowanie do technologii

QuickPick® Remote

41. Ztacze USB do tadowania

ry

Ukiad elektryczny

Uktad elektryczny pracujacy pod
napieciem 24V, zarzadzany przez
wszechstronny system sterowania
Access 1 2 3® firmy Crown. Prak-
tycznie bezobstugowy silnik jezdny

0 duzym przyspieszeniu i doskonatej
sterownosci przy kazdej predko-

Sci. Funkcjonalne parametry m. in.
obcigzenie, sterowanie, predkosc i
pozycja operatora monitorowane sg za
pomocg czujnikéw. Ukfad dostosowuje
ustawienia operacyjne w zaleznosci od
warunkow.

Korpus woézka

Wytrzymata jednostka zasilania jest
przeznaczona do pracy w trudnych
warunkach. Zespdt napedowy i kota
samonastawne ostania 10-milimetrowe
obrzeze. Uktady elektryczne chronione
sg natomiast za pomoca stalowych po-
kryw i drzwiczek. Optymalnie rozmiesz-
czone podzespotly zapewniajg szybki i
tatwy dostep w celach serwisowych.

Stanowisko operatora i elementy
sterujace

Wygodny uktad zawieszenia obejmuje w
petni amortyzowana ptyte podtogi z miek-
ka matg ograniczajgca zmeczenie opera-
tora. Szerokie przejécie z zaokraglonymi
powierzchniami zapewnia wygodne
przechodzenie nawet z kartonami

w rekach.

Wyprofilowane, migkkie oparcie
umozliwia operatorowi utrzymywanie
centralnej pozycji w wozku. Liczne

CRawn

Informacje techniczne

schowki umozliwiaja przechowywanie
narzedzi i przedmiotéw osobistych.
Wszystkimi funkcjami wdzka operator
steruje za pomoca wielokrotnie
nagradzanego uchwytu sterujgcego
X10, ktéry umozliwia rdwnoczesng
obstuge wszystkich funkgji jednag

reka. Elektroniczny uktad kierowniczy
zapewniajacy dokfadne i przewidywalne
wyniki, montowany jest standardowo we
wszystkich modelach. Duzy wyswietlacz
informacyjny pokazuje operatorowi stan
natadowania akumulatoréw, informacje
0 trybie pracy oraz komunikaty
serwisowe.

Wszechstronny system
sterowania Access 1 2 3°
Technologia Access 1 2 3° firmy Crown
zapewnia optymalne osiagi i kontrole
nad pojazdem dzigki interfejsowi
komunikacyjnemu dla operatoréw

i technikéw serwisowych, inteligent-
nej koordynacji uktadéw wdzka oraz
Uproszczonemu serwisowi z zaawan-
sowanymi funkcjami diagnostycznymi.
Wyswietlacz obejmuje w petni funkcjo-
nalne poktadowe narzedzie serwisowe,
za pomoca ktdrego technicy serwisowi
moga przegladac dane wejsciowe

i wyjsciowe podczas pracy wozka.
Czynnosci diagnostyczne wykonuije sie
bez uzycia laptopa czy zewnetrznego
narzedzia serwisowego. Przy uzyciu wy-
Swietlacza mozna réwniez dostosowac
osiagi wozka do specyfiki pracy lub
potrzeb konkretnego operatora.

Uktad hamulcowy e-GEN®

Moc silnika jezdnego o duzym mo-
mencie obrotowym wykorzystywana
jest do zatrzymywania wdzka oraz
utrzymywania go w bezruchu, az do
momentu rozpoczecia jazdy przez
operatora — nawet na pochytych
nawierzchniach. Uktad ten eliminuje
koniecznosc regulacji i ogranicza liczbe
zuzywalnych elementdw, zapewniajac
bezobstugowa eksploatacje przez caty
okres uzytkowania wézka. Automa-
tyczny hamulec postojowy wigcza sie
po zatrzymaniu wézka i opuszczeniu
go przez operatora lub po odtaczeniu
zasilania.

Akcesoria Work Assist™

Szeroki zakres akcesoriow Work
Assist™ utatwia wykonywanie rézno-
rodnych prac zwigzanych z kompleta-
cja zamowien i zarzadzaniem nimi. Te
wytrzymate narzedzia mozna tatwo ta-
czy¢ i umieszczac¢ w miejscach najlepiej
pasujacych do zadania i odpowiadajg-
cych uzytkownikowi. Dzigki uniwersal-
nemu zaciskowi i ptycie przejsciowej
klient moze réwniez dodawac wiasne
akcesoria. Dwie dodatkowe przednie
rury Work Assist™ umozliwiajg montaz
wyposazenia dodatkowego, a w jednej
z nich zastosowano rozwigzanie do
porzadkowania przewodow.

Przepisy bezpieczernstwa

Pojazd spetnia wymagania europejskich
norm bezpieczenstwa. Podane wymia-
ry i osiagi moga sie rézni¢ ze wzgledu
na tolerancje produkcyjne. Parametry
uzytkowe podano dla przecigtnej wiel-
kosci pojazdu i zalezg one od masy,
stanu pojazdu, jego wyposazenia oraz
warunkow w miejscu pracy. Produkty i
specyfikacje firmy Crown moga ulega¢
zmianom bez powiadomienia.

Produkcja w Europie:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Niemcy

WWW.Crown.com



