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WP 3200 Seria

Dane techniczne

1.1 Producent Crown Equipment Corporation
1.2 Model WP 3280-2.0
1.3 Zrédio zasilania elektryczny
-% 1.4 Pozycja operatora piesza
IS L . wozek paletowy Q t 2,0
N
‘g 15 Udzwig znamionowy wozek podnosnikowy Q t 0,8
= ]1.6 | Srodek cigzkosci tadunku c mm 600
< — —
S |18 | Odlegtosé tadunku wysiegniki podniesione / X mm 900 / 940
opuszczone
19 |Rozstaw osi wysiegniki podniesione / y mm 1343 /1399 1443 /1499
opuszczone
< | 2.1 Ciezar roboczy bez akumulatora kg 490 535
é 2.2 Obciazenie osi z obciazeniem przéd / tyt kg 947 / 1696 (968/1702) 982 /1765
2.3 2 bez obcigzenia przoéd / tyt kg 495/ 148 (516/154) 562 /185
o 3.1 Opony Vulkollan
N
s |32 i przéd mm @250 x 85
S Rozmiar opon
£ 133 tyt mm @82 x110
Zg 3.4 Kota dodatkowe kofa samonastawne mm @90 x 50
X135 |Kofa liczba (x=napedzane) przéd/tyt X +2/2
>
G |3.6 przoéd bio mm 478
Q Bieznik
O a7 tyt by, mm 370
4.3 Podnoszenie swobodne h, mm 536
4.4 Wysokos¢ podnoszenia hs mm 750
4.6 Poczatkowe podniesienie hs mm 125
4.9 Dzmgmgz §terowan|a w potozeniu jazdy, min./maks. his mm 780/ 1197
wysokoscia
4.15 | Wysokos¢ widet w potozeniu opuszczonym hys mm 89
419 | Dlugos¢ catkowita 22 wysiegniki opuszczone 4 mm 1799 1899
§ /420 |Diugosé elementu czotowego | \YS189niKi podniesione / L mm 665 / 649 765/ 749
E opuszczone
= [4.21 Szerokos¢ catkowita b,/b, mm 712
4.22 | Wymiary widet DIN ISO 2331 gr/szer/dt.| mm 60 x 186 x 1150
4.25 Rozstaw widet bs mm 540
4.32 | Przeswit nad ziemig Srodek rozstawu osi my mm 30
Wymiary korytarza do palet 800x1200 wzdtuz,
4.34.2 | narzucone wysiegniki podniesione / At mm 2034 /2050 2134 /2150
Wymiary fadunku * opuszczone
4.35 | Promien skretu ' wysiegniki podniesione W, mm 1534 1634
o | 5.1 Predkos¢ jazdy ’ z tadunkiem / bez tadunku km/ 55/6,0
2 godz.
¢
2511 | Predkosé jazdy do tytu? 2 tadunkiem / bez fadunku g‘gg; 5,5/6,0
B .
g 5.2 Predkos¢ podnoszenia z tadunkiem / bez tadunku m/s 0,11/0,17
g 5.3 Predkos¢ opuszczania z tadunkiem / bez tadunku m/s 0,15/0,18
€ 58 | Maks. Nachylenie 2 fadunkiem bez tadunku, % 10/25
& wartos¢ 5-minutowa
5.10 | Hamulec gtéwny elektryczny
oo . Wartos¢ znamionowa przy S2
>
E 6.1 Silnik trakcyjny 60 min / Klasa H kW 1,5
2162 Silnik pompy wartos¢ znamionowa przy S3 15% kKW 1,3
X B
K} zgodnie z norma DIN 43531/35/36 | dt. x szer. 146 x 660 x 591 56
©° 6.3 Akumulator A B,C.nr X WYS. mm (146 x 660 x 683)* 212 x 624 x 627
< 164 Napiecie akumulatora Pojemnos¢ znamionowa Ks V/Ah 24 /150 (200) 24 / 250
@ 6.5 Masa akumulatora kg 153 (180) 212
8.1 Jednostka napedowa tranzystorowy

T wysiegniki opuszczone + 56 mm

2 wysiegniki podniesione +16 mm

3 dtugos¢ widet 1200 mm +50 mm

4 Uktad A, typ ogniw wg BS

5 Uktad B, typy ogniw wg DIN 43535

8 Tylko akumulator 250 Ah do komory z mechanizmem wysuwania
75.1 = Jednostka napedowa z przodu / 5.1.1 = Widly z przodu

* Szacunek Ay dotyczy diugosci widet wynoszacej 1150 mm oraz 1200 mm.

W przypadku opcjonalnej komory akumulatora 200 Ah zastosuj wartosci w nawiasach.




Wyposazenie standardowe
1. X10®uchwyt sterujgcy posiada
wszystkie funkcje wozka sg w
zasiegu reki operatora
2. Ukiad napedowy pracujacy pod
napieciem 24 V z bezpiecznikiem
3. e-GEN® Uktad hamulcowy z funk-
Cja regeneratywnego i bezciernego
hamowania
4. Elektryczny hamulec postojowy
5. Bezobstugowy 3-fazowy silnik
trakeyjny pradu przemiennego (AC)
6. Komora wyjmowanego
akumulatora 150 Ah
7. Przetacznik Zajac/ZSw oferuje dwa
zaprogramowane poziomy predko-
Sci jazdy
8. Kontrola predkosci zalezna od
pofozenia
9. Jazda przy ustawieniu dyszla
w pionie
. Stacyjka
. Przycisk klaksonu w kazdym
uchwycie
. Ztacze akumulatora SBE 160
czerwone
. Wytgcznik awaryjny
. Koto napedzane i pojedyncze kota
nosne z tworzywa Vulkollan
. Kota obrotowe podtaczone za
pomoca drgzka skretnego
. Automatyczny awaryjny wytacznik
cofania
. Wskaznik roziadowania akumulato-
ra z blokadg podnosnika i zintegro-
wanym licznikiem motogodzin oraz
wysSwietlaniem koddw bteddw
Blokada ruchu na pochyfosciach
Stalowa pokrywa goérna
akumulatora
Wskazniki na koricowkach widet

18.
19.

20.

Wyposazenie dodatkowe
1. Dodatkowe wytaczniki podnosnika
widet na pokrywie akumulatora
2. Komora wyjmowanego akumulato-
ra 200 Ah
3. Komora wysuwanego akumulatora
250 Ah (po prawej stronie, kierunek
widtami do przodu)
4. kacznik akumulatora DIN 160 A
5. Temperatura robocza
w chtodni -30 °C
6. Dtugosc widet 1200 mm
7. Guma kofa napedowego
@250 x 100 mm
8. Koto napedowe Supertrac
@250 x 85 mm
9. Blizniacze kota nosne
@82 x 82 mm, Vulkollan
. Uszczelniany poktadowy prostow-
nik wysokiej czestotliwosci
. Klawiatura
. Dostosowanie do systemu Info-
Link®
. Wysokie oparcie tadunku 970 mm
. Specjalny lakier
. Oznaczenia spawanych widet
. Niski przeswit osfony 33 mm

WP 3280 SPEC PL 06/21
M03424-007-10
Wydrukowano w Niemczech

17. Przefgczniki podnoszenia/opusz-
czania wysiegnikow po lewej i
prawej stronie dzwigni sterowania
X10®

18. Przystosowanie do akumulatora
litowo-jonowego

Elementy sterujace operatora
Konstrukcja widet z wysokim pod-
noszeniem zapewnia operatorom
komfortowa postawe przy recznym
przenoszeniu towaru z palety na potke.
Widty umieszczane sg w taki sposéb,
ze gora fadunku znajduije sie na
wygodnej wysokosci roboczej. Wraz ze
zdejmowaniem kolejnych warstw towa-
ru widly sg podnoszone, aby utrzymac
stafg wysokosc¢ pracy. Opcjonalne
przyciski podnoszenia umieszczone na
gorze pokrywy akumulatora pozwalaja
operatorowi w fatwy sposdb podnosi¢
tadunek stojac obok palety.
Whytrzymaty uchwyt sterujgcy X10®
wozka WP zaprojektowano w taki spo-
s6b, aby zapewniat optymalny promier
skretu przy niskiej silne nacisku sterow-
niczego. Wszystkie przyciski sterowania
mozna obstugiwac¢ dowolng reka i sa
one dostepne przy minimalnym ruchu
reki oraz nadgarstka. Przyciski klaksonu
zintegrowano z uchwytami. Ergo-
nomiczne pokretto zmiany kierunku
jazdy obstugiwane kciukiem umozliwia
precyzyjne kierowanie pojazdem.
Przetacznik zajgc/zotw pozwala
operatorowi wybra¢ maksymalng
predkosc ruchu w celu dopasowania
do warunkéw uzytkowania. Uktad
hamulcowy e-GEN® jest aktywowany,
gdy kétko przéd/tyt wréci do potozenia
neutralnego, podczas podigczania lub
gdy dyszel jest umieszczony w gérnym
lub dolnym potozeniu hamowania.

Moc hamowania dostosowuie sie za
pomoca uchwytu.

Rama i podwozie

Zoptymalizowana stalowa konstruk-
cja oferuje wytrzymaty uktad, ktéry
zapewnia minimalne odchylenie i niska
podatnos$¢ na naprezenia, a takze
5-letnig gwarancje na podwozie i modut
widet. Zdejmowana pokrywa stalowa
zabezpiecza wewnetrzne podzespoty
przed uderzeniami, umozliwiajac jed-
noczesnie tatwy dostep do nich w celu
konserwaciji.

Stalowa ostona dolna o grubosci 8 mm
oraz zaokraglony obrys zapewnia woz-
kowi maksymalng ochrone i zabezpie-
cza towar przed uszkodzeniem.

Widly z linkami ciegiem wytwarzane

sq ze stali 0 wysokiej odpornosci na
rozciaganie i posiadaja zintegrowana
rampe wejsciowa/zejsciowg do bez-
piecznej i tatwej obstugi palet.
Podwadjne, chromowane ttoki podno-
szenia wstepnego oraz drgzek skretny
zwiekszajg stabilnos¢ tadunku.

Kota obciazone Vulkollan posiadaja
ostony chronigce tozyska przed uszko-
dzeniem.

System zarzadzania jakoscia speinia

| so 9001 wymagania normy w zakresie projektu,
rozwoju, produkcji, sprzedazy | wsparcia
produktu w branzy pojazdow pr

WP 3200 Seria

Uktad elektryczny oraz hamowanie
e-GEN®

Wysoko wydajny ukfad elektryczny
24V zapewnia optymalng predkos¢
jazdy i podnoszenia. Sterowanie tran-
zystorowe zabezpieczono przed zabru-
dzeniami, pytlem i wilgocia, zapewniajac
bezproblemowe uzytkowanie.
Poktadowy uktad diagnostyczny ogra-
nicza czas rozwiazywania probleméw
do minimum. Opcjonalny uchwyt
oferuje wiele poziomdéw wydajnosci,
ktdre mozna dostosowac do wymagan
klienta oraz danego zastosowania.
Uktad hamulcowy e-GEN® wykorzy-
stuje modut sterujacy oraz silnik pradu
przemiennego, zapewniajac optymalny
poziom hamowania na podstawie
danych uzytkowych. Moc silnika jezd-
nego o duzym momencie obrotowym
wykorzystywana jest do zatrzymywania
wodzka oraz utrzymywania go w bezru-
chu, az do momentu rozpoczecia jazdy
przez operatora — nawet na pochylych
nawierzchniach.

Przektadnia, silnik trakcyjny oraz
hamulec

Wysokowydajna przektadnie stworzono
z mysla o minimalizacji generowanego
przez nig hatasu.

Wytrzymaly zestaw trybdw walcowych
zapewnia bezproblemowe uzytkowa-
nie i diuga zywotnosc. Tranzystorowy
modut sterowania dziata w potaczeniu z
silnikiem napedowym pradu przemien-
nego, zapewniajac szybkie przyspie-
szenie i doktadne sterowanie. Doskona-
fe przyspieszenie zwieksza wydajnosé
wprowadzania i wyprowadzania palet,
zwiekszajac produktywnosé. Hamulec
postojowy montowany bezposrednio
jest zataczany sprezynowo i zwalniany
elektromagnetycznie. Hamulec posto-
jowy jest zatgczany tylko, gdy pokretto
zostanie przekrecone w potozenie
neutralne, a urzadzenie nie wykryje
ruchu opon, co pozwala zwiekszy¢
zywotnos¢ wirnika i tarczy. Kompo-
nenty hamulca postojowego sa fatwo
dostepne do celdw kontroli i wymiany.

Akumulator i prostownik
Akumulator i facznik sg tatwo dostepne.
Pokrywe akumulatora mozna fatwo
otworzyc¢, a w razie koniecznosci zdja¢
poprzez odigczenie zamka. Wbudowa-
ny, uszczelniony prostownik 30 A jest
dostepny jako opcja. Ten prostownik
klasy premium typu solid state jest wy-
trzymaty i wydajny. Jego uszczelnienie
eliminuje problemy i awarie zwigzane

Z zanieczyszczeniem lub zawilgoce-
niem. Posiada zaawansowany modut
pamieci, ktéry umozliwia dotadowywa-
nie podczas pracy. Prostownik mozna
ustawic¢ na fadowanie akumulatorow
bezobstugowych lub przemystowych.
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Uktad hydrauliczny podnoszenia
Wysokowydajny silnik hydrauliczny

z zintegrowang pompa i zbiornikiem
zapewniaja maksymalng wydajnosc i
trwatos¢. Zawdr sterowania przepty-
wem zapewnia plynne opuszczanie
nawet przy maksymalnym obcigzeniu
wozka.

Zawor nadmiarowy chroni komponenty
i podwozie przed przecigzeniem. Wy-
facznik graniczny podnoszenia pozwala
unikna¢ niepotrzebnego zuzycia energii,
ogranicza ilos¢ generowanego hatasu
oraz zabezpiecza potgczenia linkowe
przed nadmiernym naprezeniem.
Plynnie dziatajgcy i cichy uktad
hydrauliczny sprawia, ze wozek jest
doskonatym rozwigzaniem do pracy w
handlu detalicznym.

Podnosniki két obciazonych wykonano
z wysokiej jakosci stali, co zapewnia
maksymalng nosnosé. Wszystkie sruby
zostaly powleczone ochronng warstwg
antykorozyjng, odporna na czynniki
zrace.

Kontrola predkosci zalezna od
potozenia

Podczas pracy w ciasnych migjscach,
takich jak alejki sklepdw detalicznych
czy wnetrza samochoddw ciezarowych
lub wind, operator ma mozliwosc
przesuwania podstawy pokretta ze
strefy jazdy do strefy kontroli predkosci
zaleznej od potozenia.

Predkos¢ jazdy w kierunku widet
zostanie wowczas automatycznie
zmnigjszona do 1,5 km/h bez koniecz-
nosci zatrzymywania sie i wydawania
dalszych polecen przez operatora.
Zapewnia to ptynna i wydajna prace
bez niezamierzonych przerw i nagtych
przestojow.

Jazda przy ustawieniu dyszla

w pionie

Funkcja jazdy przy ustawieniu dyszla

w pionie idzie o krok dalej. Po jej
uruchomieniu wézek mozna poruszaé
z predkoscia do 1,5 km/godz. w gornej
strefie hamowania poprzez przytrzy-
manie przetacznika ruchu w zgdanym
kierunku. Dzieki redukcji promienia
skretu wozka rozwigzanie umozliwia
operatorom tatwy transport palet, a jed-
noczesnie zmniejsza koszty wynikajace
z uszkodzenia towardw.

Przepisy bezpieczenstwa

Pojazd spefnia wymagania europejskich
norm bezpieczerstwa.

Podane wymiary i osiagi moga sie
rozni¢ ze wzgledu na tolerancje produk-
cyjne. Parametry uzytkowe podano dia
przecietnej wielkosci pojazdu i zalezg
one od masy, stanu pojazdu, jego
wyposazenia oraz warunkéw w miejscu
pracy. Produkty i specyfikacije firmy
Crown moga ulega¢ zmianom bez
powiadomienia.

Produkcja w Europie:

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Niemcy

Www.crown.com



